
Spolpost 2006T med rördelar tillverkade
i rostfritt stål EN 1.4301. Utförandet 
är teleskopiskt med självdränerande 
kulventil från Kongsberg Esco AS. 
Spol posten justeras till olika läggnings-
djup med hjälp av fyra bultar i ett 
kompressionsförband. 
Patent nr SE-449500, FI-78144.

THISAB
SPOLPOST SP 2006T

Pressalkoppling 
RSK 422 0851 ansl. 63 med
övergångskoppling 63-32 
RSK 422 1065

Stöd för stabilisering i trumma

Teleskopiskt stigarrör Ø 48,3
mm i blästrat utförande för 
att uppnå maximal friktion i
teleskopförbandet

Lös klämfläns med dubbel -
tätande gummimanschett.
Här regleras önskad SP höjd.

Teleskopgarnityr

Självdränerande kulventil 
XCD S-2155 Kongsberg Esco
med tryckmutter PRK 32
Dräneringshål: G 6

Fot av PE

Saxgatan 8, 644 30 Torshälla
Tel 016 - 34 66 60
info@thisab.com
www.thisab.com

™



SP 2006T XCD

RSK nr. Typ H1-H2 mm Vikt (kg)

4212004 1 950 - 1550 11.3

4212005 2 1300 - 2250 13.5

4212006 3 1650 - 2850 17

MAX ARBETSTRYCK 1.0 MPa (10 Bar)



 Tryckklass: PN 10
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Mått och beställningnummer
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Användning och speciella egenskaper

Teknisk beskrivning

Beställning och data



Ventilen är högerstängande

 

Karaktäristik

Bricka S-1858
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Materialspeci�kation

Montering och �ödes beskrivning

Tilläggsutrustning 


